AT-FL Pruchodkové viozky

je odvozena od velké viozky KT, pro ¢tvercovou prirubu M23 / IP65

IP54 IP55 IP64
wwe UV Roff

Specifikace

Stupen kryti IP (EN 60529)

Material

Trida hoflavosti
Teplota

Vlastnosti

Typy a velikosti vyrobku

Obj.¢.
EAN
Bal.
Délka
Sitka
Vyska

Instalac¢ni vyska

IP6s R &AL
Made in
CompuNcE Germany
IP54, IP55, IP64, IP65
Elastomer
Zasuvného ramu: Polyamid
UL94-V0, samozhasivy
-40 C° az 90 C°
bez silikonu, bez halogenu
39965
4251269323768
5
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Vlozka AT-FL je odvozena od velké viozky KT. Elastomerova vlozka je vybavena
polyamidovym télem. Lze integrovat vsechny ¢tvercové priruby o rozmérech 19,8
x 19,8 mm (M23).

Pouzitim vlozky AT-FL Ize déleny prlichodkovy rdmecek vyuzit pro zavadéni
konfekcionovanych kabell a zaroveri jako rozhrani pro konektory. To mizZe usetfit
dalsi vyrezy a snizit pracovni naklady.

AT-FL poskytuje ochranu az IP65 (v zavislosti na pouzité prirubé a konektoru).

Vyhody
By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the
cable entry frame

[ | Nejsou nutné samostatné vyrezy ve sténé zarizeni

. Kompaktni konstrukce Setfici prostor

| Uspora naklad@ na montaz

icole

smart cable management



